
　　※欲需详细规格，我们备有专门产品目录以供查询和参考，请随时咨询。
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 <ALN基板>
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带法兰的高功率电阻·负载·衰减

■带法兰的高功率电阻 ＜形状＞

＜形状＞

B¶采用氮化铝ALN基板，带法兰的小型高功率被动元件。
B¶主要有电阻、负载、衰减器三种产品。
B¶除了有标准品，低电容品，耐脉冲品三个系列（※参照下表），还有两种接合方法
（铜焊Brazing接合、锡焊Tin接合）
B¶1W　～　800W 可对应各种广泛用途。
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■带法兰的高功率负载

■带法兰的高功率衰减器

※耐脉冲品：针对10秒on/10秒off等脉冲信号具有极其优异的耐受性和
            可靠性，仅指负载和电阻。

系列
额定功率
衰减量
频率范围
VSWR

接合方法 Brazing铜焊 镀金
/表面处理 Tin锡焊 镀银

※根据额定功率的大小规格有所不同，
　详细数据请索取DATA SHEET

规
格

10W ～ 250W
1 ～ 30dB ※
DC ～ 3GHz ※
～1.35 ※

标准品

系列
额定功率
阻值

频率范围
VSWR

接合方法 Brazing铜焊 镀金
/表面处理 Tin锡焊 镀银

※根据额定功率的大小规格有所不同，
　详细数据请索取DATA SHEET

规
格

10W ～ 800W
标准 50Ω, 100Ω
DC ～ 3GHz※
～ 1.35※

标准品

耐脉冲品

系列
额定功率
阻值

制作阻值范围
电容 at 1MHz
接合方法 Brazing铜焊 镀金
/表面处理 Tin锡焊 镀银

※根据额定功率的大小规格有所不同，
　详细数据请索取DATA SHEET

低电容品

耐脉冲品

10W ～ 800W
标准 50Ω, 100Ω
500mΩ～200KΩ
按额定功率而定

规
格

标准品


