
ERL 3216 R005 T1(T5)

品名 形状 特性记号 阻值 阻值容许差 包装
M：低热电动势型 （例） T1：卷装(1,000pcs/reel)

C：耐高温型 10mΩ:　R010 T5：卷装(5,000pcs/reel)

-    M    - -    F    -

金属箔低阻电阻  ＜ERL长边电极系列＞

＜规格＞

＜封装尺寸＞

＜特长＞

＜等价电路＞

＜产品命名＞

低电感值(1nH以下) 低TCR　高功率(5W)　低阻值:１ｍΩ～
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B¶散热性好，小型且高功率，电阻体表面温度低。
B¶由于金属箔特有的低TCR、低热电动势的性质，在额定负荷状态
下能确保精度。（功率系数低）
B¶低热电动势，降低对电流检测精度的影响。
B¶低电感值，阻抗均匀，容易修正检测电压，从而使精度提高。
另外，即使在瞬间负荷或脉冲负荷状态下，也不容易引起波形和
阻抗的变化。
B¶符合RoHS指令，并且能完全实现无卤化。
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: Ĉ>:‰:Ä<EAíBúAí:ç :‰:‡:‡:Ç:Ç:Ä:†=Ä
:ŠC>:‹:Ä<EAíBúAí:ç :ˆ:‡:‡:Ç:Ç:Ä:†=Ä
:Œ:Ä<E
•
� AíBúAí:ç :Œ:‡:Ç:Ç:Ä:†=Ä

�¿
Þ�÷�2*� 围

Ð热电动势�3 Bú:„:Œ:ŒC>Bë:ˆ:Œ:Œ=Ä

Bè记号Bú:¤:€

Ð热电动势�3 Bú:„:Œ:ŒC>Bë:ˆ:Œ:Œ=ÄBè记号Bú:¤:€

(47��÷�H BúBí:Œ:ŒC>Bë:ˆ:Ž:Œ=ÄBè记号Bú:š:€

　※　如果有系列外及范围外的阻值和精度要求的，请随时咨询。
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